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. Campana exterior de fibra cemento * (kit por piezas). 

. Campana interior en hormigón refractario  

. Sistema salva chispas 

. Interior en ladrillo y hormigón refractario de 5 cm 

. Conjunto parrilla elevadora en acero inoxidable de 82x52 
cm 
. Cajones para recoger las cenizas independientes 
. Calienta carne 
. Soporte y revestimiento en hormigón beige y refractario 
de 5 cm, estante en hormigón tintado negro, sobre de la 
mesa en piedra sintetizada de gran formato. 
. Puerta corredera de fibra cemento. 
(*) Se necesita una remachadora manual para el montaje. 

 

. Campana exterior de fibra ciment *(kit per peces) 

. Campana interior de formigó refractari  

. Sistema mata guspires 

. Interior de totxo i formigó refractari de 5 cm 

. Conjunt graella elevadora d’acer inoxidable de 82x52 cm 

. Calaixos per recollir les cendres independents 

. Escalfa carns 

. Suport i revestiment en formigó beix, refractari de 5 cm, 
prestatge de formigó tenyit negre, sobre de la taula amb 
pedra sintetitzada de gran format. 
. Porta corredissa de fibra ciment. 
(*) Cal una màquina rebladora manual pel muntatge  
 


